	[image: image2.wmf] 
	p l a s t o v é   p o t r u b n í   s y s t é m y
p o l o t o v a r y   z   t e c h n i c k ý c h   p l a s t ů 

	 Tribon, s.r.o., Vychodilova 15, 616 00 Brno
	


	[image: image1.wmf] 
	p l a s t o v é   p o t r u b n í   s y s t é m y +GF+
p o l o t o v a r y   z   t e c h n i c k ý c h   p l a s t ů 

	 Tribon, s.r.o., Vychodilova 15, 616 00 Brno
	



Seznam rizik a přijatých opatření při práci - TRIBON s.r.o.

	Objednatel:

Zastoupen: 



	Zhotovitel:

TRIBON s.r.o.                    Provozovna:
Příční 844/19a                    Vychodilova 15
602 00 Brno                        616 00 Brno

IČO: 60747030
DIČ: CZ60747030
Zastoupen: 
telefon:                                 mobil:                                   e-mail: 


	Číslo/název stavby: 



	Místo: 

Kraj: 

	Projekční kancelář:
Projektant:

	Objednávka číslo: 
ze dne: 
	Zahájení prací: 


	Dokončení prací:



	Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o rizicích vyplývajících z práce v prostorách vymezených smlouvou. 

Objednatel je povinen se s níže uvedenými riziky seznámit. 

Obě strany jsou povinny dodržovat přijatá opatření.
Zákoník práce 262/2006 Sb. §101 odst. 3

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Rizika, opatření a nadstandardní OOPP vyznačte křížkem v příslušném políčku:

Mechanická

Pád předmětu 

Opatření

(Elektro)

Ohraničený prostor (zástěna, zábrana, páska apod.)

Pohybující se části zařízení/předměty

Elektrické zajištění zařízení

Zdvihací zařízení (pád břemene/zachycení)

Informace o zónách ionizujícího záření, zákaz pohybu v pásmu zářiče

Dopravní nehoda

Izolace/odstínění

Odletující částice

Ostré/špičaté hrany, pořezání

Pracovní prostředí 

Hluk

Ztráta stability zařízení/předmětů

Vibrace

Látky pod tlakem

Kluzký povrch

Opatření

(mechanická)

Používání OOPP

Vysoká teplota (opaření, popálení)

Školení z místních podmínek (příjemce povolení vyškolí zaměstnance ELMEP, zákazníka a subdodavatele)

Nízká teplota (omrzliny)

Znečištění

Provádění prací dle stanovených technologických/pracovních postupů

Médium pod tlakem

Zasypání/zavalení

Ohraničený prostor (zástěna, zábrana, páska apod.)

Nízká úroveň osvětlení

Dozor další osobou

Pád z výšky/do hloubky (schody, žebříky, lešení, lávky)

Chemická

Plyny, kapaliny (uhlovodíkové, toxické)

Pád na rovině

Kyseliny/zásady

Práce pod úrovní terénu

Potřísnění/polití

Práce nad sebou (práce v různých úrovních)

Vdechnutí

Stísněný pracovní prostor

Požár/výbuch

Vnucená pracovní poloha

Opatření

(chemická)

Používání OOPP

Školení z místních podmínek (příjemce povolení vyškolí zaměstnance ELMEP, zákazníka a subdodavatele)

Opatření
(Pracovní prostředí)
Používání OOPP

Provádění prací dle stanovených technologických/pracovních postupů

Školení z místních podmínek (příjemce povolení vyškolí zaměstnance ELMEP, zákazníka a subdodavatele)

Ohraničený prostor (zástěna, zábrana, páska apod.)

Izolace

Ventilace

Úklid pracoviště

Trvalé měření ovzduší (přenosný detektor Cl2 - (přenosný detektor Cl2 – zapůjčí KUPUJÍCÍ)

Provádění práce dle stanovených technologických/pracovních postupů

Asistence HZS

Ohraničený prostor (zástěna, zábrana, páska apod.)

Elektro

Zásah elektrickým proudem

Přídavné osvětlení

Statická elektřina

Úprava namrzlého /kluzkého povrchu

Ionizující záření

Lešení

Elektrický oblouk

Zábrany

Opatření

(elektro)
Používání OOPP

Přestávky v práci

Školení z místních podmínek (příjemce povolení vyškolí zaměstnance ELMEP, zákazníka a subdodavatele)

Dozor další osobou

Provádění prací dle stanovených technologických/pracovních postupů

Odsávání prachu/skrápěn povrchu vodou 

V případě OOPP je nutné specifikovat druh (ochranné vlastnosti) mimo standardní vybavení.

Standardní vybavení: 

·   pracovní oděv nehořlavý (z nehořlavých vláken, nikoliv impregnovaný), hustota látky 220 g/m2,

· bezpečnostní obuv kotníčková, antistatická, se zpevněnou špičkou, odolná proti propíchnutí (typ S3),

· ochranné rukavice (podle druhu prací),

· ochranná přilba,

· ochranné brýle s boční ochranou.
OOPP

Ochranný obličejový štít

Ochranné rukavice proti kyselinám/zásadám

Dielektrické rukavice

Ochrana sluchu 

Ochranný oděv proti opaření

Bezpečnostní postroj pro práci ve výškách

Úniková maska

Vzájemná informace o rizicích

IDP



	Poznámky:

	Objednatel i Zhotovitel podpisem dokumentu stvrzují, že všem informacím o rizicích a opatřeních dostatečně porozuměli a že vzájemné dotazy ohledně rizik a stanovených opatření proti jejich působení byly zodpovězeny.

	Za zhotovitele:
	Za objednatele:


	Bankovní spojení: Volksbank Brno
	IČO: 60747030
	e-mail: info@tribon.cz
	tel.: +420 541 218 540

	č.ú.: 4060004511/6800
	DIČ: 288-60747030
	http://www.tribon.cz
	fax: +420 541 218 543      


	Bankovní spojení: Sberbank Brno
	IČO: 60747030
	e-mail: info@tribon.cz
	tel.: +420 541 218 540

	č.ú.: 4060004511/6800
	DIČ: CZ60747030
	http://www.tribon.cz
	fax: +420 541 218 543      
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